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SECRETARIA DE ECONOMIA

ACUERDO por el que se establece la clasificación y codificación de mercancías cuya exportación está sujeta a la presentación de un Certificado de Origen expedido por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., y el procedimiento para la emisión del Certificado de Origen. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
BRUNO FERRARI GARCIA DE ALBA, Secretario de Economía, y FRANCISCO JAVIER MAYORGA CASTAÑEDA, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamento en los artículos 34, fracciones V y XXXI, y 35, fracciones XV y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o., fracción III, 5o., fracciones III y X, 16, fracción VI, 17, 20 y 21 de la Ley de Comercio Exterior; 36, fracción I, inciso c) y 104, fracción II de la Ley Aduanera; 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 6, fracción XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y

CONSIDERANDO

Que a fin de implementar el Convenio Internacional del Café de 2001, el 30 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de mercancías cuya exportación está sujeta a la presentación de un certificado de origen expedido por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., o los Consejos Estatales del Café, y el procedimiento para la emisión del Certificado de Origen;

Que el Acuerdo Internacional del Café de 2007, adoptado en Londres, el veintiocho de septiembre de dos mil siete, en el marco de la Organización Internacional del Café (el Acuerdo), se aprobó por la Cámara de Senadores el 3 de diciembre de 2009, según el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2010, y se publicó el 15 de abril de 2011;

Que conforme al artículo 33, párrafo 2 del Acuerdo toda exportación de café efectuada por un Miembro exportador deberá estar amparada por un certificado de origen válido, emitido por un organismo competente escogido por el Miembro de que se trate y aprobado por la Organización Internacional del Café, el cual en el caso de México es la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C.;

Que conforme a lo dispuesto por la Ley de Comercio Exterior y por la Ley Aduanera, sólo podrán hacerse cumplir en el punto de entrada o salida al país, las regulaciones no arancelarias cuyas mercancías hayan sido identificadas en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda, y

Que la Comisión de Comercio Exterior recomendó publicar nuevamente la regulación a la exportación de las mercancías que requieren de control por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para cumplir con el tratado internacional referido en el segundo considerando, hemos tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

Primero.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la clasificación y codificación de mercancías cuya exportación está sujeta a la presentación de un Certificado de Origen expedido por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., y el procedimiento para la emisión del Certificado de Origen.

Segundo.- Se establece la clasificación y codificación de las mercancías sujetas a la presentación de un Certificado de Origen expedido por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., cuando se destinen al régimen aduanero de exportación definitiva, comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación se indican:

	FRACCION
	DESCRIPCION

	0901.11.01
	Variedad robusta.

	0901.11.99
	Los demás.

	0901.12.01
	Descafeinado.

	0901.21.01
	Sin descafeinar.

	0901.22.01
	Descafeinado.

	0901.90.01
	Cáscara y cascarilla de café.

	0901.90.99
	Los demás.

	2101.11.01
	Café instantáneo sin aromatizar.

	2101.11.02
	Extracto de café líquido concentrado, aunque se presente congelado.

	2101.11.99
	Los demás.

	2101.12.01
	Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café.


Tercero.- La Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., expedirá el Certificado de Origen a que se refiere el presente Acuerdo, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I.-
El exportador deberá solicitar ante la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., los formatos de Certificado de Origen y de Aviso de Venta;

II.-
El exportador deberá presentar debidamente requisitados dichos formatos ante la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., y

III.-
La Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, conservará el Aviso de Venta y devolverá al exportador el Certificado de Origen válido, sellado y firmado por el personal autorizado.

Cuarto.- La Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. hará del conocimiento de la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los nombres y las firmas del personal autorizado por la propia Asociación para expedir los Certificados de Origen.

Quinto.- El exportador presentará ante la Aduana, junto con el pedimento de exportación correspondiente, el Certificado de Origen válido expedido por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., debidamente firmado y sellado.

Sexto.- La Aduana sellará y fechará, en el espacio correspondiente, el Certificado de Origen válido, así como todas y cada una de sus copias, reteniendo para su envío a la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., la copia de aquél color verde, junto con copia de talón, guía o conocimiento de embarque correspondiente.

Séptimo.- Lo dispuesto en el presente Acuerdo no será aplicable en el caso de:

I.-
Pequeñas cantidades de café destinadas al consumo directo en embarcaciones, aeronaves y otros medios de transporte comercial internacional, y

II.-
Muestras, y lotes hasta un máximo de:

a)
60
kg netos de café verde; o

b)
120
kg netos de café cereza seca; o

c)
75
kg netos de café pergamino; o

d)
50.4
kg netos de café tostado, o

e)
23
kg netos de café instantáneo, soluble o líquido.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de mercancías cuya exportación está sujeta a la presentación de un certificado de origen expedido por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., o los Consejos Estatales del Café, y el procedimiento para la emisión del Certificado de Origen, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2007.

TERCERO.- El Manual de Procedimientos para el Sistema de Avisos de Venta y Certificados de Origen del Café continuará vigente en todos sus términos.

México, D.F., a 4 de agosto de 2011.- El Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.

, NMX-U-115-1986, NMX-U-117-1992, NMX-U-118-1992 y NMX-U-119-1992.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.- Dirección de Normalización.

AVISO DE CONSULTA PUBLICA SOBRE LA CANCELACION DE LAS NORMAS MEXICANAS QUE SE INDICAN

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 51-A, 51-B de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 43, 44, 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 19 fracciones I, XIV y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública sobre la cancelación de las normas mexicanas que se enlistan a continuación, mismas que han sido elaboradas y aprobadas por el Comité Técnico de Normalización Nacional de Pinturas, Barnices, Recubrimientos y Tintas para Impresión (COTENNAREC).
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estas normas mexicanas se publican para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios sobre dicha cancelación ante el seno del Comité Técnico de Normalización Nacional que lo propuso, ubicado en Gabriel Mancera 309, colonia Del Valle, Deleg. Benito Juárez, código postal 03100, México, D.F., o al correo electrónico normalizacion@anafapyt.org.mx, para que los mismos sean considerados en los términos de la Ley de la Materia.

El texto completo de los documentos puede ser consultado en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 53950, Estado de México o en el Catálogo Mexicano de Normas que se encuentra en la página de Internet de la Dirección General de Normas cuya dirección electrónica es http://www.economia-nmx.gob.mx.

	CLAVE O CODIGO
	TITULO DE LA NORMA

	NMX-U-023-1976
	DETERMINACION DEL BIOXIDO DE TITANIO EN PIGMENTOS (METODO DE REDUCCION POR ALUMINIO)

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método de reducción por aluminio, para la determinación del contenido de bióxido de titanio de pigmentos.

	NMX-U-026-1981
	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS Y PRODUCTOS AFINES-DETERMINACION DEL RESIDUO EN MALLA D.G.N. -130 M

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método para la determinación del residuo en malla de los pigmentos y pinturas.

	NMX-U-029-1976
	DETERMINACION DEL HULE CLORADO Y DE LA RESINA EN PINTURAS PARA SEÑALAMIENTO DE TRANSITO

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método para la determinación del hule clorado y de la resina en las pinturas para señalamiento de tránsito. 

	NMX-U-030-1976
	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE PIGMENTOS AMARILLOS Y ANARANJADOS DE CROMO.

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método para la determinación del contenido de pigmentos amarillos y anaranjados de cromo, cualesquiera de los dos, en forma seca o después de su extracción de la pasta, obtenidos de las pinturas por el método establecido en la norma NMX-U-025 en vigor.

	NMX-U-034-1977
	DETERMINACION DE LA ADHERENCIA EN RECUBRIMIENTOS PARA PROTECCION ANTICORROSIVA

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la adherencia en recubrimientos de pinturas para protección anticorrosiva para estructuras metálicas cuando se aplican sobre planes de acero.

	NMX-U-037-1978
	DETERMINACION DE VISCOCIDAD MEDIANTE EL VISCOSIMETRO DE COPA FORD

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método para determinar la viscosidad de pinturas, barnices, lacas y productos líquidos afines, empleando el viscosímetro de copa Ford de descarga total.

	NMX-U-046-1978
	RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS-PRUEBA DE CURADO

	Síntesis

Esta Norma Mexicana determina indirectamente cuando un recubrimiento de zinc, semi o 100% inorgánico, autocurante o poscurado ha alcanzado el grado de insolubilidad o curado suficiente para un buen comportamiento.

	NMX-U-047-1978
	PIGMENTOS-ANALISIS DE SILICATO DE MAGNESIO

	Síntesis

La presente Norma establece el método de análisis para determinar el contenido de bióxido de silicio, óxido de hierro y aluminio, óxido de calcio y óxido de magnesio.

	NMX-U-048-1978
	DETERMINACION DEL CONTENIDO EPOXICO EN RESINAS EPOXICAS

	Síntesis

La presente Norma establece el método para la determinación cuantitativa del contenido epóxico en resinas epóxicas. 

	NMX-U-050-1978
	PIGMENTOS-ANALISIS DEL POLVO DE ZINC METALICO

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método de análisis químico del polvo de zinc metálico, utilizado como pigmento en las pinturas.

	NMX-U-053-1978
	AMINAS, AMIDOAMINAS Y DIAMINAS GRASAS DETERMINACION DE LOS VALORES AMINO TOTAL, PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO METODO POTENCIOMETRICO

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método para la determinación potenciométrica de los valores amino total, primario, secundario y terciario de aminas y diaminas grasas y el valor total de amidoaminas grasas. Los métodos para la determinación de los valores amino primarios, secundarios y terciarios no son aplicables a las amidoaminas grasas.

	NMX-U-070-1979
	PINTURAS ANTICORROSIVAS-ANALISIS QUIMICO DEL MINIO

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el análisis químico del minio cuya fórmula aproximada es Pb3O4 (probablemente PbO2 2PbO), que se usa en la fabricación de pinturas anticorrosiva.

	NMX-U-073-1979
	RECUBRIMIENTOS PARA PROTECCION ANTOCORROSIVA-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método para la determinación de la resistencia a altas temperaturas de los recubrimientos para protección anticorrosiva, sin que éstos pierdan continuidad, flexibilidad o adherencia.

	NMX-U-081-1980
	RECUBRIMIENTOS DE PROTECCION ANTICORROSIVA RECUBRIMIENTO ANTIVEGETATIVO

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que debe tener el recubrimiento antivegetativo.

	NMX-U-086-1984
	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece los métodos para la determinación de la resistencia al impacto de los recubrimientos orgánicos aplicados en sustratos metálicos.

	NMX-U-089-1981
	PINTURAS-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA EFLORESCENCIA DEL SUSTRATO

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método para la determinación de la resistencia de las pinturas a la formación de eflorescencia, bajo condiciones ambientales normales.

El método está diseñado principalmente para relacionar la eflorescencia originada en el sustrato con el depósito que se presenta sobre la superficie de la pintura para exteriores. El método puede, bajo algunas circunstancias, ser aplicable a pinturas emulsionadas para interiores o pinturas adelgazadas con disolventes orgánicos; sin embargo, cualquier eflorescencia originada por la película de la pintura puede no distinguirse de la que proviene del sustrato.

Prácticamente, el método se aplica principalmente al pintado de sustratos tipo mampostería tales como bloque de concreto, ladrillo y mortero, estuco, concreto hidráulico, lámina de asbesto-cemento y materiales similares.

	NMX-U-090-1981
	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS Y PRODUCTOS AFINES-DETERMINACION DE LA DUREZA TOTAL Y SUPERFICIAL DE PELICULA

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método para determinar la dureza total y la dureza superficial de una película de pintura, recubrimiento o producto a fin.

	NMX-U-092-1981
	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS Y PRODUCTOS AFINES-DETERMINACION DE AGUA LIBRE

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método para la determinación de agua libre en pinturas

	NMX-U-095-1981
	RECUBRIMIENTOS PARA PROTECCION ANTICORROSIVA-ACABADO DE HULE CLORADO

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que debe tener el recubrimiento para protección anticorrosiva, de acabado de hule clorado. 

	NMX-U-096-1981
	RECUBRIMIENTOS PARA PROTECCION ANTICORROSIVA - PRIMARIO DE HULE CLORADO

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que debe tener el recubrimiento para protección anticorrosiva, primario de hule clorado.

	NMX-U-099-1982
	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS DETERMINACION DEL GRUPO ISOCIANATO

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para la del grupo isocianato (NCO), contenido en el recubrimiento para acabado a base de poliuretano de dos componentes.

	NMX-U-100-1982
	PINTURAS RECUBRIMIENTOS Y PRODUCTOS AFINES-ACABADO A BASE DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES.

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que debe tener un recubrimiento de acabado de poliuretano, su aplicación es en primarios: vinil alquidálico, epóxico catalizado y vinil epóxico modificado.

	NMX-U-101-1982
	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS. DETERMINACION DE GRUPOS HIDROXILICOS POR ACETILACION CON ANHIDRO ACETICO.

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba "A" y "B" para la determinación de los grupos hidroxilos unidos a los átomos de los carbonos primario y secundario en los compuestos alifáticos, aliciclicos y en los fenoles.

El método "B" se recomienda para uso general. El "A" se incluye para dar un procedimiento estándar del método y que ha sido usado ampliamente. Los resultados obtenidos y las interferencias, son esencialmente las mismas para los dos métodos.

	NMX-U-102-1982
	PINTURAS RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS Y PRODUCTOS AFINES-DETERMINACION DE SANGRADO.

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba "A" y "B" para la determinación de las características de sangrado de las pinturas, recubrimientos y productos afines, mediante la extracción directa del disolvente del pigmento de los productos mencionados y por aplicación de una segunda película con un recubrimiento blanco y observando el cambio de color del recubrimiento base conteniendo el pigmento.

	NMX-U-104-1983
	PINTURAS, PIGMENTOS Y CARGAS-ABSORCION DE ACEITE-METODO DE PRUEBA

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método para la determinación de la absorción de aceite, en los pigmentos y cargas utilizadas en la preparación de pinturas y productos afines.

	NMX-U-110-1983
	PIGMENTOS Y CARGAS-HUMEDAD Y MATERIA VOLATIL-METODO DE PRUEBA

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece los métodos para determinar la humedad y la materia volátil en pigmentos y cargas.

	NMX-U-112-1984
	PINTURAS SOLIDAS BRILLANTES-ESPECIFICACIONES

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que deben tener las pinturas sólidas brillantes, empleadas en sustratos susceptibles de ser horneadas. La pintura sólida se emplea en partes automotrices, máquinas de escribir, aparatos electrodomésticos, estanterías, líneas de oficina, cancelería, tuberías y otros.

Por la gran diversidad de objetos que pueden ser aplicados con esta clase de pintura, los sistemas de aplicación son: Sistema electrostático con pistola, lecho fluidizado común o electrostático o de ionización de gases.

	NMX-U-113-1986
	PINTURAS RECUBRIMIENTOS Y PRODUCTOS AFINES-METODO DE PREPARACION DE SUPERFICIES APLICACION E INSPECCION DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece los procedimientos mínimos para la preparación de superficies, aplicación e inspección de recubrimientos anticorrosivos; se aplica a instalaciones y equipos de hierro y acero.

	NMX-U-115-1986
	PRECUBRIMIENTO EN ESTRUCTURAS METALICAS PARA PROTECCION ANTICORROSIVA

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que deben tener los recubrimientos para protección anticorrosiva, usado en tanques de gas L.P. de uso doméstico y diversas estructuras metálicas. 

	NMX-U-117-1992
	PINTURAS Y BARNICES-PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE LAS CAPAS DE PINTURA SECA PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE-METODOS DE PRUEBA

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece los métodos para la preparación de extracciones ácidas requeridas para la determinación del contenido de plomo "soluble" en las capas de pintura seca. Los extractos ácidos son preparados en una solución de ácido clorhídrico 0.07 M, la cual se escogió como una aproximación de las condiciones de acidez del estómago.

	NMX-U-118-1992
	PIGMENTOS DE CROMATO DE PLOMO Y DE CROMOMOLIBDATO DE PLOMO-EXTRACCION Y DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE-METODO DE PRUEBA

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para la extracción y la determinación del contenido de plomo "soluble" en pigmentos de cromato de plomo y cromomolibdato de plomo.

Las extracciones se preparan en ácido clorhídrico a una concentración de 0.07 Mo1/1.

El método aquí descrito permite preparar extractos ácidos de porciones de prueba y cuantificar el contenido de plomo del extracto por un método gravimétrico.

	NMX-U-119-1992
	PINTURAS Y BARNICES-PREPARACION DE EXTRACCIONES ACIDAS DE PINTURAS LIQUIDAS O EN POLVO PARA LA DETERMINACION DE PLOMO SOLUBLE-METODOS DE PRUEBA

	Síntesis

Esta Norma Mexicana establece los métodos para la preparación de extracciones ácidas requeridas, así como las soluciones de prueba para la determinación del contenido de plomo "soluble" en pinturas y productos relacionados en forma líquida o en polvo.


México, D.F., a 19 de julio de 2011.- El Director General de Normas, Christian Turégano Roldán.- Rúbrica.
